① POWER ランプ（緑）. 

② WIRELESS ランプ（緑） ■ 

③ WAN ランプ（緑、橙） ■ 

④ LAN ( Switch ) ランプ(緑) 

⑤ DIAG ランプ（赤） ■ 


点灯： AC アダプタ接続時. 消灯： AC アダプタ未接続時 

点灯：無線 LAN 接続が有効時.点滅：無線 LAN 通信中 


点灯（緑）: 100 Mbps リンク時 ■ 
点灯（橙） ：10 Mbps リンク時- 


点滅 （緑） :100 Mbps 通信時 ■ 
点滅（橙）：10 Mbps 通信時 


点灯：各 U \ N ポートのリンク時点滅：各 U \ N ポートの通信時 
DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 


AirStation の各部の名称とはたらきを説明します。 
■ AirStation ( WHR - G 54 : 親 機： T ) 


※データ書き込み時以外に DIAG ランプが点灯したら、一度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、 
しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社修正センター 
宛てに AirStation をお送りください。 


⑥ 設定初期化スイッチ 

⑦ LAN ポート ( Switch ) 

⑧ WAN ポート切替スイッチ 

⑨ WAN ポート 

⑩ DC コネクタ 

⑪ LAN MAC アドレス 

⑫ WAN MAC アドレス 
⑬外アンテナ用コネクタ 


AirStation の前面ノ くネルにある DIAG ランプが点灯するまで(約3 
秒間)スイツチを押すと、 AirStation が出荷時設定に戻ります。 

パソコン/八ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイツチング八ブです。 

WAN ポートのクロス/ストレートを切り替えます。 

ADSL / CATV モデムを接続します。1 0 M /100 M 対応です。 

付属の AC アダプタを接続します。 

AirStation の LAN 側の有線 MAC アドレスが記載されています。 

「000740」から始まる12桁の値です。 

AirStation の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 ■ 
「000740」から始まる12桁の値です。 

カバーを下にずらして、別売の外部アンテナ WLE - NDR/DA 
を接続します。 


無線アダプタ ( WLI - CB - G 54 :子機） ） 

の方のみ 

⑭ POWER ランプ（緑） 点灯：動作時 

⑮ LINK ランプ（緑） 点滅：データ送受信時 

⑯アンテ+コネ々々 別売の外付けアンテナを接続 

します。ふたを外してから接 
続します。 



DIAG ランプは、 AirStation (親機）の設定時とファー厶ウェア更新時も点灯します。 
この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 



•AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）が接続できない場合 

与 AirStation (親機）の電源が〇 N になっているか、確認してください。 

※八。アダプタは 、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んで. 
ください。 

与 AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）との距離を短くしたり、障害物をなくして 
見通しをよくしてから再度検索してください。 

兮 CD - ROM「AirNavigator CD 」 から「パソコン設定無線ドライバをインストール」を実 
行して、ドライバをバージョンアップしてください。 

兮ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ 
ェアをアンインストールするか AirStation (親機）の IP アドレスを登録してください。 
■■■※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「困ったときは？」— 「 AirNavigator で 
AirStation が検索できません。クライアントマネージャで AirStation の検索ができませ 
ん。」を参照してください。 

•無線アダプタ（子機）のドライバがインス!-ールできない場合 （Windows XP / 200 0) 

与 Windows XP / 2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 
等）でログインしてください。 

Windows XP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コ 
ンピュータの管理者権限を持っています。 

•無線アダプタ（子機）を増設するには 

兮ステップ3〜ステップ4までの手順をおこなってください。 

•外付け CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD - ROM ドライブと無線力ードを同時に 
使用できません 。 「AirNavigator CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーしてか 
らセットアップをおこなってください。 

※手順は、 CD - ROM 「マニュアル CD 」 内の「オンラインガイド WHR - G 54 (ブロード 
バンドルータモデル）」— 「 WHR - G 54 シリーズオンラインガイド」—「補足情報」 
— 「 PC 力ードスロットが一つしかないノートパソコンをお使いの方へ」を参照してく 
ださい。 

•2 台以上のパソコンをネットワークで接続する場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。また、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」 
—「ネットワーク構築例」— 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が記載され. 

…■ていますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共有をしたい 

=>市販のユーティリティをお買い求めください。. 

Macintosh にインス! -- ルする [ DAVE ] や、 Windows にインス! -- ルする [PC MACLAN ] 
などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。 


AirStation を設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。 

OS : Windows XP / Me / 2000/98/95 ■ 

※ WindowsNT 4.0 上からでは、 AirStation の設定をすることはできません。 

WEB ブラウザ： AirStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要です。別途 ■ 
- ご用意ください。 

■ ■ • Internet Explorer 5.0 以降 

■ ■ • Netscape Naviaator 6.0 以降 

WEB ブラウザをインス!ル済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、 
[ヘルプ]メニューからバージヨンを確認してください。 


NEC 製 PC 98 -NX シリーズをお使いの場合 

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、アドバンストモード以外に設定され 
ていると、無線 LAN 力ードのドライバが正常にインス!ルされないことがあります。 
パソコンのマニュアルを参照して、 Cybe 「 T 「 io-NX をアドバンストモードに設定してく 
ださい。 

V_ ノ 


オンラインガイドには、本紙に記載されていない細かな設定をする方法が記載されています。 
オンラインマニュアルは、以下の手順で見ることができます。 


CD - ROM 「マニュアル CD 」 をパソコンにセツトします。 

「オンラインガイド WHR - G 54 (ブロードバンドルータモデル）」を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

「 WHR - G 54 シリーズオンラインガイド」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「マニュアル CD 」 内オンラインガ 
イドを参照してください。 ■ 

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。 
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点灯回数 

異常内容 

症 状 

点灯した 

まま 

RAM チェック異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回 

ROM チェック異常 

フラッシュ ROM の読み書きができません。 

3回 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

9回 

上記以外の異常 



項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESS-ID 

AirStation の LAN 側の MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11 チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAISK 則 IP アドレス 

192.168 .11.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用する 

割当 IP アドレス 

192.168 .11.2 から 16 台 

デフオルトゲートウェイ 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

AirStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

バケツトフイルタ 

NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止する、 IDENT の要求を拒否する、 
WAN 側からの PING に応答する。 

管理 

AirStation 名 

"AP"+AirStation の LAN MAC アドレス 

管理ユーザ名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


オンラインガイドを見る 


主な出荷時設定値 


AirStation の設定に必要な環境 


背面 


側面 


たとぎは 


各部の名称とはたらき 


⑬⑪⑫ 




ri ! 1 a 



⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

④ ⑤ 



⑷ 


らくらくらく ！セットアップシート 
2003年5月23日初版発行発行株式会社メルコ 


BUFFALO 


PY00- 29031 -DM10-01 [1_01] 


( WHR-G54 シリーズ 

マニュアル 


らくらく！セツトアツプシート 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


つなぎ方 


AirStation (親機）は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機） 
を接続しよう」をご覧になって接続してください。 



本製品をお使いになる前に、 ADSL/CATV モデムにパソコンを直結してインターネット 
に接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL/CATV モデムの電源を30分程度〇 FF 
にしてください。 


_有線（ケーブル）接続のパソコンで設定する場合は ) 

有線（ケーブル）接続のパソコンの設定は、以下の手順でおこなってください。 

① 有線力ードのドライバをインストールします。 

② AirStation の LAN ポートと有線力ードを LAN ケーブル（別売）で接続します。 

③ AirStation の WAN ポートと ADSL / CATV モデムを付属の LAN ケーブルで接続します。 

④ AirStation の WAN ランプが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、 WAN ポート 
切替スイッチを押し、 WAN ランプが点灯したことを確認してください。 

⑤ 「ステップ5 AirStation (親機）を設定しよう」をご覧になり、 AirStation の設定をお 
こなってください。 



箱に入っているものを確認しよう 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

お客様の商品は、無線アダプタ（子機）が入っていない WHR-G54、 または無線アダプタ（子機） 
が入っている WHR-G54/P のどちらかになります。 


□ WHR - G 54. 1個 

親機のみ 



□ WHR - G 54 /P . 1個 

親機 


WLI - CB - G 54 
(無線アダプタ） ■■■_■! 個 





□ LAN ケープ VI /(ストレート） . 1本 DAC アダプタ ■. 


■1 個 




□AirNavigator CD . 1枚□らくらく ！セットアップシート（本紙）..1枚 




■1 枚 


□マニュアル CD . 

□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくために必ずお読みください... . 1枚 


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、マニュアル CD 内のオンラインガイ 
ドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 
再配布の権利があります。詳細は 、 AirNavigator CD 内の 「 apl . txt 」 をご覧ください。 


3 AirStation (親機）を接続しよう 


AirStation (親機）の WAN ポートと ADSL/CATV 
モデムなどを付属の LAN ケーブルで接続します。 




Q 付属の AC アダプタを接続します。 

〇 


ADSL / CATV モデムなど 


AC アダプタを家庭用- 
^^ コンセントに差し込みます。 


POWER ランプ、 WlRELESS ランプと WAN ランプが点 
灯します。 

ランプが点灯していない場合は、 WAN ポート切替スイ 
ッチ （WAN ポートの上にあるボタン）を押して、 WAN ラン 
プを点灯させます。 

DIAG ランプが数秒点灯したあと、消灯します。 

※〇丨八ロランプが消灯してから AirStation が使えるようになるまで約 
30秒かかります。ステップ3は、 DIAG ランプ消灯後30秒以上 
経ってから行ってください。 


备 



無線アダプタ（子機）を取り付けよラ 


無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けてドライバをインストールします。 

• WU - CB - G 54 をお使いの場合は： 

下の手順にしたがってインストールしてください。 

• WU - CB - G 54 以外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は： 

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。 

• 無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は： 

パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。 


まだ取り付けないでください 


本製品は、下記手順©の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

•先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャン 
セル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。 


パソコンを起動します。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、 AirNavigator が起動します。 





((^ バソコン設定無線ドライバをインスト'-ル® )- 

| r バソコン設定ユーティリティをインストール ( u ) 
r ェァステ-ション設定 
r 困ったときは?® 
r マニュアルを見る M 
r バソコン設定旧バージョン無線ドライバ ◎ 


ネ刀めてお使 I 〗になる方は、らくらくセットアップシートをご覧ください。 


[' .工 


n 「パソコン設定無線ドライバを 
インス!-ール」を選択します。 


■0 [実行]をクリックします。 


Q インス!-ーラが起動しますので[次へ]をクリックします。 

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、 ■ 
[次へ]をクリックします。 

「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ 
(子機）をパソコンに取り付けます。 


製品を取り付けてください。 

製品を取り付けた6、そのまましば6 くお待ちください。 

※〉弊社製無線 LAN アダプタ以外をご使用の埸合は、 
「キャン12ル」ボタンをクリックじ C 終了してください。 


ステップ2へつづく# 

( 1 ) 


「インス!-ールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリック 
します。 


次ページへつづく 
































































































































































































































無線カード（子機）を設定しよう 


無線力ード（子機）を AirStation (親機）に無線で接続します。 

Windows XP と Windows Me / 2000/98で手順が異なりますので、お使いのパソコンにあわ 
せてお読みください。 

※〜□-◦巳-〇ら斗以外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は、製品に添付されているマニ 
ユアルを参照して、設定をおこなってください。 

AirStation (親機）の出荷時設定は以下をごらんください。 

ネットワーク名 ( ESS - 旧）： 親機を特定する ID です。 兮親機の背面の LAN MAC アドレス 

■■暗号化キー （ WEP ) :通信を暗号化するキーです。与設定なし 


pVindowsXP をお使いの場合) 

ワイヤレスネットワークの接続画面で設定します。 

パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続」アイコ 
ン（，承）を右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表 
示]を選択します。 



この画面が表示されたときは、 AirStation 
ていますので、暗号化キーを入力します。 


あツトワ h ? にアクセスする 


利用できるワイヤレスネクトワ-ウ ㈣ ： 
I 0007402 C 01 58 


このワイヤレスネットワークで•はネ9トワークキー < WEP ) J ) 使用が必要です。この 
ネットワ-クにアクセスするには、キ-を入力してから[接 _] をクリックしてください。 

ネットヮ-りキ， 作浦 

ネットワ ー クキ '-① 


] このネットワークで IEEE 802. IX を有効に tS © 


ネッ I 


•クベの指統に問弱がある瑪含 


: J をクリックし G ださい。 


L 詳細設定⑻ ... 


搭篪從福1 匚 キャンセル] 


(親機）に暗号化キー (WEP) が設定され 

— Q AirStation (親機）に設定され 
た暗号化キー （ WEP ) を入力し 
ます。（「ネットワークキーの入力 
確認」欄が表示されない場合は、 
「ネットワークキー」欄にだけ暗 
号キーを入力してください。） 


r 0 


チェックマークが 外れて いるこ 
とを確認します。（この項目が 
表示されない場合は、次の手順 I 
E 1 へ進んでください。） 


■0 [接続]をクリックします。 


次®ワイヤ以ネットワは利用できます。ワイヤレスネットワにアウセスする 
には、一覽から通折してから、[招続]をクリ妁してくださ0。 

利用でき2> ワイヤレスネットワーク妙 


A このワイヤレスネットワークはセキ:！リティで保諸されていません。搦正や 
A ①♦トワーウをとお'して送信され5デー5は、許可されていないァクセ文 

E ] セキュリティで保護されていなくても、通折したワイヤ以私トワ-ク 
へ格続す碰 

ネットワ-クへ 0 D 招続に問題があ5塌合は、 K 細設定]をクリックしてくださ U 
I 詳細設定 W ... I I 接続 I キャンセル I 


[接続]をクリックします。 


正しく接続すると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接 
続しました」と表示されます。 



WindowsMe / 2000/98をお使いの場合） 

クライアントマネージャで設定します。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセツトします 0 
AirNavigator が起動します 0 




xJ 


\M 


r かんたん導入ムービーを再生 © 
r パソコン設定無線ドライバをインストール〇) 


>りコン設定ユーティリティをインストール ( y)i 


• エアステーン 3 ン設定® 

-困ったと sa?(D 

• マニュアルを見る M 

_ J りコン設定旧 J トジョン無線ドライパぬ） 

• Wind ⑽ sCE 榴へドライノ泫インストール ( S ) 


«) めてお使 L 、になる方は、6く5くセットアップシートをご覧ください。 


実行 (£) -終子-^ 


「パソコン設定ユーティリティを 
インス!-ール」を選択します。 


-0 [実行]をクリックします。 


[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[はい]をクリックします。 
[次へ]をクリックします。 


1インス J 


I ^ール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。 


「クライアントマネージャ」にチェックがついていることを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


シ3— トカットの登 S 

登録先を逞んでください 

登錄する先Iこチ: L ックを入れください。登錄しな L 调合Iオ逗択を解除してくださ U 
r クライアントマネージャ—トアップに登錄する 


凶 


[ w クライアントマネージャをデスクトップに登錄する 




n チェックがついていることを確 
認してください。 


B [次へ]をクリックします。 


[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 

Windows 2000をお使いの方は、バソコンが再起動されます。 

クライアントマネージャを起動します。 

デスクトツプ上の「クライアントマネージャ」アイコン（政）をダブ 
ルクリックします。 


ファイル©編集®表示秘音理 M ヘルブ砂 




tfjyj 4J *1 P\ 



電波状態速度 54Mbps 


- 「 FREESPOT 」 ボタン （街 j ) をク 
リックします。 


凶 


検出されたアクセスポイント〇>: 


接続先 ESS - ID : 

厂暗号化のキー» 

暗号化の種類®: 

送信キー番号 (£): 

<*■ 文字⑤： 
r 16進数 ( WiFi ) 邸： 
r 自觔的に椹供され⑽ 


16007402 C 01 58 


音号化なし 

| i ~~3 




掊続 I [ 再検索®丨_キャンセル I _ヘルプ ( ti > 」 


-□ AirStation (親機）のネットワー 
ク名 ( ESS - ID ) を選択します。 


□ [接続]をクリックします。 



• 暗号化キー （WEP) が設定されている AirStation ( 「暗号化』欄が「〇」のもの）に接 
続するときは、暗号化キーを入力します。入力の際は、通常、「送信キー番号」を 
「1」に設定します。 

-複数の暗号化キーに対応している AirStation に接続する場合は、「送信キー番号 j とそ 
れに対応した暗号化キーを入力します。 





「電波状態」が表示されたら、検索 
ボタン（考|)をクリックします。 


AirStation 名 （ n AP n +LAN MAC アドレス）が表示されます。 


-Ini x | 

ファイル (£> 編集(£〉表示站苷理 ( M ) 

ヘルプ ( U ) 

(^\ u \ a \ a | p \ 

エアステーション名 j クループ名 |無線モード 1 

T AP 0007402 C 0158 

11 i (54 M )/11 b (11 M)-Auto 1 

電波状態100速度 54 Mbps 


⑵ 




AirStation (親機）への接続後、「速度」に 「2Mbps」 など遅い通信速度が表示されるこ 
とがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 

クライアントマネージャの使い方 



「FREESPOTj ボタン： _ 

AirStation (親機）などのアクセスポイント 
を検索します。 

1 ■エアステーション検索」ボタン： 

接続している AirStation (親機）を表示しま 
す。 

※メルコ製 AirStation 以外は表示されません0 


※[管理]— [ IP アドレス設定]は、選択しないでください。 DHCP サーパ機能が無効 
になるため、正しく AirStation (親機）に接続できなくなることがあります。 

\- J 



ステップ 


\ 

3 AirStation (親機）を設定しよう 


【❶ 



r かんたん導入ムービ ー を再生 ( fi ) 


Internet 



r ) 、♦ソコン設定無線ドライノ v をインストール <p 
r バソコン設定ユーティリティを r ノスト'-ル ( u ) 






説明 


r 困ったときは?(£〉 

r マニュアリレを見る ( m 〉 

r ) りコン設定旧ノトジョン無線ドライバ ( q > 


エアステーションの初期設定を行い、インターネットに接続できるようにお手伝い 


「エアステーション設定」を選択し 
て、[実行]をクリックします。 



実行® I —終了— 


お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ] 
をクリックします。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー 
名」欄に 「 root 」 を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] を 
クリックします。 



-[かんたん設定]をクリックしま 
す0 


フレッツ ADSL や B フレッツ等をお使いの （ PPPoE を使う）場合） 


© * @ Hi ft P 検索 食ぉ 気に入り •メディァ €> 0，备 H 
アドレス(£)」 盈 http：// 192.16 8.1 00.62 /cgi-bin-lock/ap.conf.cfi?.PAGE=.LNK.EASY&.LNG=JPN 

>1i7stSion 654 

WHR-G54 


基本設定 

エアステーション名 ^ IAP000 740123456~ 


1 O DHCPt^ —バから IP アドレスを自動取1 

® PPPoE クライアント機能を使用する 
O IP Unnum bered^^ffl T-5 
接鋳ユーザ名 j 


WAN 側 IP アドレス:? 


IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフオルトゲートウェイアドレ 


dns (ネームサ ー y 《>アドレス 


LAN 設定 
LAN 側 1P ア t 


一 IP アドレス： |T 92.168.11.1 1 

^サブネットマスク： [255.255.255.0 ~圖 
„〇使用する ® 使用しない 
割当 IP アドレス: 192.168 .11.2 




「 PPPoE クライアント機能を使用 
する」を選択して、プロバイダ指 
定の「接続ユーザ名」と「接続パ 
スワード」を入力します。 

※プロバイダ識別子の指定がある 
場合は、「接続ユーザ名」の欄 
に「ユーザ名◎プロバイダ識別 
子」の書式で入力します。 


以下の設定になっていることを確 
認 します。 

IP アドレス： 192.168.11.1 
ネツトマスク： 255.255 .255.0 

※既に LAN 環境をお使い場合は、 
お使いの環境に合わせて設定し 
てください。 


プロバイダから指定がある場合： 
プロバイダ指定の DNS (ネーム） 
サーバアドレスを入力します。 


「使用する』を選択し、 
r l 92.168 .11.2 j から「16」台 
であることを確認します。 





インターネツトに接続しよう 


パソコンでブラウザ （ InternetExplorer など）を起動して、インターネットに接続します 0 


•プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、アンインストールしてください。 AirStation を使ってインターネットに接続する 
場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

• WindowsXP をお使いの方で、「広帯域接続」をインストールしている場合は、削除してください。 


AirStation (親機）の設定変更をするには 


AirStation (親機）のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウ 
ザ （ InternetExplorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 
設定変更は、下記の手順でおこなってください。 


以後の手順は、お使いの回線業者によって異なります。 


Yahoo 旧 B 、 アッカ•ネットワー 
クス、 イーアクセス、有線ブロー 
ドネットワーク、 CATV 等の 
( PPPoE を使わない）場合 



下に記載の 「 Yahoo 旧 B や CATV 
等をお使いの （ PPPoE を使わな 
い）場合」を行います。 


フレッツ ADSL 、 B フレッツ等の 
( PPPoE を使う）場合 



右上に記載の「フレッツ ADSL や 
B フレッツ等をお使いの (PPPoE 
を使う）場合」を行います。 


Yahoo 旧 B や CATV 等をお使いの （ PPPoE を使わない）場合 


■Alalia 


Qms , • 〇 • @ g] © | ft* 索 ★摘 以り 0 0- ^ IS 

アドレス必 http：//19Z168.1 00.62 /egi-bin-lock/ap.conf.cgi?.PAGE=.LNK.EASY&_LNG=JPN 

TfjUn Wiratess LAN Aooms Point _ _ 

AirStation g 54 


[D > [000740123456 


® DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 



「 DHCP サーバから アドレスを 自 
動取得」を選択します。 

※プロバイダからの TCP / IP 設定 
指示が手動の場合は、「手動設 
定」を選択して、プロバイダ指定 
の設定を入力します。 


为イアント* 

IP Unnumbered を使用する 
接続ユーザ名 j 


WAN 側 IP アドレス j 


プロバイダから指定がある場合： 
プロバイダ指定の DNS (ネーム） 
サーバアドレスを入力します。 


ip アドレス： |i.i .1.1 

サブネットマスク： 1255.255.21 

デフオルトゲートウ1イアドレ『 


DNS (ネームサーノ 0アドレスブライマリ： 
セカンダリ: 



以下の設定になっていることを確 
認 します。 

IP アドレス： 192.168.11.1 
ネツ ト マスク： 255.255 .255.0 

※既に LAN 環境をお使い場合は、 
お使いの環境に合わせて設定し 
てください。 


記入が終わつたら[設定]をクリックしま 
す。 


「使用する」を選択し、 

H 92.168 .11.2 j から「16」台 
であることを確認します。 


上へっづく事 

( 3 ) 


|暗号化キー （ WEP ) を設定する) 

暗号化キー ( WEP ) の設定は、以下の手順でおこないます。 


❻ 



添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットします。 

しばらくすると、 AirNavigator が起動します。 

「エア ステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 
「 root 」 を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックします。 

設定画面が表示されますので、 「 LAN 設定」タブをクリックして「無線」を選択し 
ます。 

r WEPj 欄の 「 WEP 使用する」を選択して、暗号化キーを入力します。 

• 「1」を選択し、1の行に暗号キーを入力します。 

•暗号キーは、「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 桁または26桁） 
を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字またはアンダー 
パー”」'を含む5文字または13文字の文字列を入力します。 

•暗号キーは13文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確保するこ 
とができます。 

画面下の[設定]をクリックします。 

「下記の設定変更を行います。」と表示されたら、[設定]をクリックします。 

「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。 

無線アダプタ（子機）から AirStation (親機）に接続できなくなりますので、ステッ 
プ4を参照して AirStation (親機）に再接続してください。 


|その他の設定変更する 



ご使用の環境に合わせて、さらに細かな設定をする場合は、 CD-ROM - 
「マニュアル CD 」 に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。才 
ンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。 

CD - ROM 「マニュアル CD 」 をパソコンにセツトします。 

「オンラインガイド WHR - G 54 (ブロードバンドルータモデル）」を選択し、 

[ OK ] をクリックします。 

「 WHR - G 54 シリーズオンラインガイド」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


次ページへつづく+ 



















































































































































































































































































































































































